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Do not scale this drawing. Figured dimensions to be used in all cases. Verify dimensions on
site and report any discrepancies to the architects immediately.
This drawing is copyright © and may only be reproduced with the architect's permission.

Desenul nu se va scala si se vor utiliza dimensiunile cotate. Se vor verifica pe santier
dimensiunile stabilite prin proiect, neconcordantele urmand a fi notificate imediat
proiectantului.

Acest desen este proprietatea proiectantului si nu poate fi reprodus fara acceptul acestuia.
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Solutia de reabilitare S1 din Auditul Energetic - izolarea
peretilor exteriori cu vata bazaltica de fatada de 15 cm
grosime, protejata cu o masa de spaclu de minim 5 mm
grosime si tencuiala acrilica structurata, de minim 1,5 mm
grosime; izolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de
10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3 Izolarea
termica a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce
delimiteaza spatiul incalzit de alte spatii comune
neincalzite -izolarea peretilor si a intradosului planseului de
peste parter cu vata bazaltica rigida de 10 cm grosime,
protejata cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime, glet
si vopsitorie lavabila.

Solutie de ventilare mecanica cu unitati individuale -
montarea in peretii exteriori ai unei camere de locuit a
unor sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura cu
dublu flux pentru uz rezidential Refacere instalatii electrice

igare - zonele afectate de lucrari

inNAuditul Energetic - tamplarie cu
p&ntacameral, cu geam

4’%1 cu suprafata tratata cu

i eransfer termic maxim U=1,3
; plaria va fi echipata cu

(E\iiar_e a/nsoriyii directe pe suprafetele

e sdd loui éxterioare din aluminiu) Solutia
ditul Energetic - se va termoizola

alatijlor si echhipamentelor din ALA, trasee de
ipamkdh(@ fle filtro-ventilatie, instalatii
ip OME ny/sunt i {luse in proiectul de
ea se vor realiza ulterior
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STRATURI
(strat final cu protectie de ARDEZIE) SCARA METALICA
-BARIERA CONTRA VAPORILOR GLAFURI
-STRAT DIFUZIE SI DECOMPRESIE TABLA ZINCATA
E -BETON PANTA
LZ) -TERMOIZOLATIE vata BAZALTICA 30cm GLAFURI
I~ -BARIERA CONTRA VAPORILOR TABLA ZINCATA
] -STRAT DIFUZIE SI DECOMPRESIE
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