Do not scale this drawing. Figured dimensions to be used in all cases. Verify dimensions on
site and report any discrepancies to the architects immediately.
This drawing is copyright © and may only be reproduced with the architect's permission.
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TV 40x40x2 - RAL 8028 TV 40x40x2 - RAL 8028 Desenul nu se va scala si se vor utiliza dimensiunile cotate. Se vor verifica pe santier
dimensiunile stabilite prin proiect, neconcordantele urmand a fi notificate imediat
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proiectantului.
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v *@5 - Modificarile referioare la aspectul exterior al constructiei (modificari
BALUSTRADA METALICA existente la fatade) sunt preluate ca atare si mentinute in proiectul de fata;
TV 40x40x2 - RAL 8028 o inainte de implementarea masurilor de reabilitare stabilite prin proiect,
SORT DIN TABLA ZINCATA executantul lucrarilor va verifica stabilitatea umpluturilor executate de
1+30.85 proprietarii apartamentelor;
' | ~ - Modificarile de goluri, compartimentari sau inchideri realizate de
proprietari in interiorul apartamentelor sau pe casele de scara nu fac obiectul
- "=| % +30.27 prezentului proiect si nu sunt supuse analizei, evaluarii,modificarii sau autorizarii;
- _ - Elementele de tamplarie propuse pentru inlocuire se vor marca pe
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PREVOPSITA RAL 8028 PREVOPSITA RAL 8028

Solutia de reabilitare S2 din Auditul Energetic - tamplarie cu tocuri si cercevele din
PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e 4+16+4 mm, cu suprafata tratatd
cu strat reflectant (coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m2K (R=0,77
m2K/W)); tamplaria va fi echipata cu elemente de limitare a insoririi directe pe
suprafetele vitrate (jaluzele sau rulouri exterioare din aluminiu)

Solutia de reabilitare S1 din Auditul Energetic - izolarea peretilor exteriori cu vata
bazaltica de fatada de 15 cm grosime, protejatd cu o masa de spaclu de minim 5
mm grosime si tencuiald acrilica s a de minim 1,5 mm grosime; izolarea
soclului cu polistiren extruda¢femtfugat de 18

kg/m3
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TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA

TERMOIZOLATIE VATAMINERALA 15cm
RAL 8028

PARAPETI BALCOANE - BETON

TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA

PERETI EXISTENTI DIN ZIDARIE SAU BA
RAL 9001

TERMOIZOLATIE VATAMINERALA 15cm
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