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scara metalica asig min REI15 CO/A1
22 tr. ≈29 x ≈14.50 cm

ecranata cu panouri EI15 fata de
golurile din peretii adiacenti
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≈60x65
F08-TAL/PVC
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cu supralumina geam armat, sistem
autoinchidere si bara antipanica, fara prag

APUEI15-C -F09
≈120x210+35

F08-TAL/PVC

≈95x175

realizare spalete zidarie  C0/A1 EI 180

marire gol usa evacuare la
≈100x205-210
cu bordare gol cf. pr. rezistenta
(dupa posibilitati - se va asigura
latimea utila de trecere min 90x200 -
in cadrul tamplariei)
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cu bordare gol cf. pr. rezistenta
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trecere min 90x200 - in cadrul tamplariei)
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UEI 30-C -03d usa RF 30 min, prev. cu
disp. de autoinchidere la
cam. in care e amplasat
echip ECS

UM -01-C
+ sist. autoinch.(cu inchidere lenta,

protectie degete)

+ sist. autoinch.(cu inchidere lenta,
protectie degete)

+ sist. autoinch.(cu inchidere lenta,
protectie degete)

+ sist. autoinch.(cu inchidere lenta,
protectie degete)

+ sist. autoinch.(cu inchidere lenta,
protectie degete)

+ sist. autoinch.(cu inchidere lenta,
protectie degete)
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PERETE EXTERIOR OPAC
- termosistem compact tip ETICS compus din: tencuiala
decorativa specifica, masa de spaclu armata cu fibra de
sticla si termoizolatie placi rigide vata minerala bazaltica
C0/A1 - 15 cm fixata mecanic si cu adeziv;
- perete existent zidarie sau stalp b.a. C0/A1 min REI 180
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decorativa specifica, masa de spaclu armata cu fibra de
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C0/A1 - 15 cm fixata mecanic si cu adeziv;
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PERETE EXTERIOR OPAC
- termosistem compact tip ETICS compus din: tencuiala
decorativa specifica, masa de spaclu armata cu fibra de
sticla si termoizolatie placi rigide vata minerala bazaltica
C0/A1 - 15 cm fixata mecanic si cu adeziv;
- perete existent zidarie sau stalp b.a. C0/A1 min REI 180

PERETE EXTERIOR OPAC
- termosistem compact tip ETICS compus din: tencuiala
decorativa specifica, masa de spaclu armata cu fibra de
sticla si termoizolatie placi rigide vata minerala bazaltica
C0/A1 - 15 cm fixata mecanic si cu adeziv;
- perete existent zidarie sau stalp b.a. C0/A1 min REI 180

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

NOTA: PENTRU INTERVENTIA
PE ACEASTA FATADA
SE VA CERE ACORDUL
PROPRIETARULUI VECIN!

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri
si glafuri cu v.m.
bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii
tenc. struct.armate /
refacere glafuri metalice
ferestre (incl. membrana
hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri
si glafuri cu v.m.
bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii
tenc. struct.armate /
refacere glafuri metalice
ferestre (incl. membrana
hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min.
3 cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min.
3 cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

termoizolatie intradosuri si glafuri
cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc.
struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana
hidroizolatoare sub glaf)

INVELITOARE ZONA INTRARE
- tigla metalica noua, culoare gri, amplasata pe retea de
sipci sau tabla plana faltuita, pe suport specific- cf.
producatorului (functie de panta realizata)
- folie anticondens (impermeabila la apa, permeabila la
vapori)
- astereala, structura lemn existenta: se verifica structura
sarpantei si elementele din care este alcatuita, se inlocuiesc
sau se consolideaza cu elemente suplimentare acolo unde
este cazul, se ignifugheaza pt. asig. min. Cs2d0 si se
aseptizeaza;

- pod ventilat, accesibil ocazional (doar pentru intretinere)

- protectie termoiolatie - folie permeabila la vapori
- izolatie termica vata minerala bazaltica C0/A1 min. 20cm
(sau XPS - conform audit)
- bariera contra vaporilor
- strat difuzie racordat la atmosfera - cu aerisitori sau similar
- placa si grinzi b.a. C0/A1 REI 60
- tencuieli si vops. lav.

ATICE PERETI - INTERIOR
- se termoizoleaza pe interior aticele cu placi rigide din v.m. bazaltica C0/A1, min 6 cm grosime
(inclusiv peste cosoroaba)
- se realizeaza un strat de protectie - tencuiala armata cu fibra de sticla

pardoseala - sapa ciment,  gresie ceram. antiderap. asig.
min R11, si plinta specifica si profile de treapta
antiderapante
pereti - tencuieli/vops. lav., faianta
plafon - tencuieli/vops. lav.

casa scarii este prevazuta cu iluminat
natural (ferestre direct spre exterior),

inscriindu-se in conditiile prevazute de art.
3.5.2 din NP 118/99

85-
90 210

UEI 90-C -02

usa RF 90 min, prev. cu
disp. de autoinchidere intre
compartimente de incendiu
diferite

refacere nisa TEG exterioara - exterioara,
acoperita, hidroizolata,asigurand IP 65

preluare ape pluviale de pe copertina cu jgheaburi cu gura cu parafrunzar tabla prevopsita (cf. proiect tehnic prod.)

preluare ape pluviale de pe invelitoare cu jgheaburi cu gura cu parafrunzar tabla prevopsita
(cf. proiect tehnic prod.)
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TAMPLARIA EXISTENTA SE VA INLOCUI CU TAMPLARIE DIN PVC SAU ALUMINIU CU
RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT - EFICIENTA ENERGETIC - min
R'=0.995 m2K/W
culoarea tamplariei exterioare:alba / tamplariile amplasate la cote care permit lovirea
accidentala sau care se pot sparge provocand ranirea vor fi prevazute cu sticla securizata,folie
antiefractie sau alte elemente de protectie agrementate, tamplaria se va prevedea cu fante
higroreglabile in zonele marcate si se va monta utilizand metode agrementate
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securizata,folie antiefractie sau alte elemente de protectie agrementate, tamplaria se va prevedea cu fante higroreglabile in zonele marcate si se va monta utilizand metode
agrementate

TAMPLARIA EXISTENTA SE VA INLOCUI CU TAMPLARIE DIN PVC SAU ALUMINIU CU RUPERE DE
PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT - EFICIENTA ENERGETIC - min R'=0.995 m2K/W
culoarea tamplariei exterioare:alba / tamplariile amplasate la cote care permit lovirea accidentala sau care se
pot sparge provocand ranirea vor fi prevazute cu sticla securizata,folie antiefractie sau alte elemente de
protectie agrementate, tamplaria se va prevedea cu fante higroreglabile in zonele marcate si se va monta
utilizand metode agrementate

TAMPLARIA EXISTENTA SE VA INLOCUI CU TAMPLARIE DIN PVC
SAU ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM
TERMOIZOLANT - EFICIENTA ENERGETIC - min R'=0.995 m2K/W
culoarea tamplariei exterioare:alba / tamplariile amplasate la cote care
permit lovirea accidentala sau care se pot sparge provocand ranirea
vor fi prevazute cu sticla securizata,folie antiefractie sau alte elemente
de protectie agrementate, tamplaria se va prevedea cu fante
higroreglabile in zonele marcate si se va monta utilizand metode
agrementate

TAMPLARIA EXISTENTA SE VA INLOCUI CU TAMPLARIE DIN PVC SAU ALUMINIU CU
RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM TERMOIZOLANT - EFICIENTA ENERGETIC -
min R'=0.995 m2K/W
culoarea tamplariei exterioare:alba / tamplariile amplasate la cote care permit lovirea
accidentala sau care se pot sparge provocand ranirea vor fi prevazute cu sticla
securizata,folie antiefractie sau alte elemente de protectie agrementate, tamplaria se va
prevedea cu fante higroreglabile in zonele marcate si se va monta utilizand metode
agrementate
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refacere balustrada metalica h min. 125 cm
cu mana curenta pentru copii la h 65-70

Proiectul propus, pentru lucrările de renovare energetică (moderată sau aprofundata) a obiectivului, va avea în vedere respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A
nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe
toată perioada de implementare a proiectului.
NOTA: LUCRARILE PREZENTATE NU SUNT LIMITATIVE, FIIND SUNT CU TITLU ORIENTATIV, ACESTEA SE VOR STABILI CU EXACTITATE LA FAZA DTAC-PT.
NOTB: Proiectul trateaza in principal urmatoarele aspecte ale constructiilor studiate, in concordanta cu liniile de interventii principale precizate in PNRR, componenta 5 - Valul
renovarii:
- cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica a anvelopei cladirii (termoizolare pereti, plansee, intradosuri, inlocuire tamplarii) si lucrari conexe: refacerea elementelor
de tinichigerie, a balustradelor, trotuarelor de garda, a hidroizolatiilor si racordurilor specifice, alte lucrari, in conformitate cu prevederile auditului energetic realizat;
- cresterea eficientei energetice prin realizarea unei instalatii de iluminat, incalzit, apa calda menajera si ventilatie  eficiente;
In secundar, s-au urmarit:
- incadrarea in normele generale de securitate la incendiu;
- rezolvarea chestiunilor stringente privind siguranta in exploatare;
- asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati din exterior (rampe, podeste conforme);
Nu s-au abordat, intrucat exced cadrul proiectului si limitele de interventie propuse pe aceasta linie de finantare:
- refacerea si modernizare finisajelor interioare, a tamplariilor interioare (cu exceptia zonelor unde sunt absolut necesare ca urmare a interventiilor propuse );
- realizarea de recompartimentari interioare, de incaperi suplimentare in vederea adaptarii pe deplin la nevoile persoanelor cu dizabilitati;
- suplimentarea, modificarea, inlocuirea obiectelor sanitare existente;
- suplimentarea dotarilor cu mobilier specific;

SOCLU
- termosistem compact tip ETICS compus din tencuiala decorativa de soclu, masa de spaclu
armata cu doua straturi de fibra de sticla si termoizolatie placi polistien extrudat min 10 cm fixat
mecanic si cu adeziv (min Bs2d0 in cadrul termosistemului), pana la minimum 50 cm sub cota
trotuarului;
- refacere hidroizolatie verticala soclu (membrane bituminoase sau sisteme similare), se ridica cu
cca 30 cm peste cota ±0.00, se intoarce pe glafurile, pragurile zonelor orizontale, podestelor,
samd;
- perete existent zidarie sau perete b.a. C0/A1 min REI  180

PERETE EXTERIOR OPAC
- termosistem compact tip ETICS compus din: tencuiala
decorativa specifica, masa de spaclu armata cu fibra de
sticla si termoizolatie placi rigide vata minerala bazaltica
C0/A1 - 15 cm fixata mecanic si cu adeziv;
- perete existent zidarie sau stalp b.a. C0/A1 min REI 180

TAMPLARIA EXISTENTA SE VA INLOCUI CU TAMPLARIE DIN
PVC SAU ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA SI GEAM
TERMOIZOLANT - EFICIENTA ENERGETIC - min R'=0.995 m2K/W
- culoarea tamplariei exterioare:alba
- tamplariile amplasate la cote care permit lovirea accidentala
sau care se pot sparge provocand ranirea vor fi prevazute cu sticla
securizata,folie antiefractie sau alte elemente de protectie
agrementate, tamplaria se va prevedea cu fante higroreglabile in
zonele marcate si se va monta utilizand metode agrementate

termoizolatie intradosuri si glafuri cu v.m. bazaltica sau XPS min. 3
cm grosime si protectii tenc. struct.armate / refacere glafuri
metalice ferestre (incl. membrana hidroizolatoare sub glaf)

plansee si grinzi b.a. CO/A1 ≈ REI  60

plansee si grinzi b.a. CO/A1 ≈ REI  60

pereti zidarie/b.a. si stalpi b.a. C0/A1 REI 180
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pereti zidarie/b.a. si stalpi b.a.
C0/A1  EI/ REI 180

pereti zidarie/b.a. si stalpi b.a. C0/A1  EI/ REI 180

pereti zidarie/b.a. si stalpi b.a. C0/A1  EI/ REI 180
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Magazie 3.26 mp

Birou 12.45 mp

Hol
39.70 mp

11 Magazie 4.04 mp

12 Calcatorie 5.39 mp

Spalatorie
20.61 mp

Oficiu etaj 5.55 mp

Birou contabilitate
10.37 mp

16 Birou administratie
8.80 mp

17Grup sanitar4.41 mp

Cabinet de asistență
psihopedagogică

11.60 mp

Coridor 40.84 mp

20 Magazie 2.86 mp 21Sas 2.86 mp

Grup sanitar
21.95 mp

23 Magazie
2.97 mp

Sală de clasă
68.32 mp

Sală de clasă
68.77 mp

26

2

Sală de clasă 69.15 mp

Magazie 2.97 mp

Grup sanitar 22.14 mp

4 Sas 3.52 mp 5 Arhivă 2.20 mp

Coridor 41.26 mp

Sală de clasă
69.17 mp

pereti zidarie C0/A1  EI 180

pereti zidarie C0/A1  EI 180

14

15

Casa scării
16.21mp

pereti zidarie/b.a. si stalpi b.a. C0/A1  EI/ REI 180

CLADIRE VECINA IN CONSTRUCTIE - CRESA (INGLOBEAZA SI O PARTE DIN
CONSTRUCTIE GRADINITEI - ZONA CE NU FACE OBIECTUL PROIECTULUI) - P+E

PERETE EXTERIOR OPAC LA  CLADIRE VECINA
-zidarie C0/A1 min REI 180 - ROL PERETE ANTIFOC

SCARA ACCES POD

ROL PERETE ANTIFOC

pereti zidarie/b.a. si stalpi b.a. C0/A1 REI 180
ROL PERETE ANTIFOC

NOTA: PENTRU INTERVENTIA PE ACEASTA FATADA
ESTE NECESARA DESFACEREA SI REPOZITIONAREA
TEVII ALIMENTARE CU G.N.

NOTA: PENTRU INTERVENTIA PE ACEASTA FATADA ESTE NECESARA
DESFACEREA SI REPOZITIONAREA TEVII ALIM. CU G.N.hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm

hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm
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hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm

hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm hp fix tamplarie va ajunge la ≈110 cm

(doar daca latimea golului de usa la rosu
e mai mica de ≈100 cm - se verifica!)

(doar daca latimea golului de usa la rosu
e mai mica de ≈100 cm - se verifica!)

(doar daca latimea golului de usa la rosu
e mai mica de ≈100 cm - se verifica!)

balustrada metalica h min. 125 cm
cu mana curenta pentru copii la h 65-70

Amplasare panouri solare pentru
producere apa calda menajera
(pozitie orientativa)

preluare ape pluviale de pe invelitoare cu jgheaburi cu gura cu
parafrunzar tabla prevopsita (cf. proiect tehnic prod.)

PLACA B.A. LA  CLADIRE VECINA -C0/A1 REI 120

panou C0/A1 EI15

panou C0/A1 EI15

CLADIRE VECINA - CENTRALA TERMICA SI GOSP. APA HIDRANTI INTERIORI - (CE NU
FACE OBIECTUL PROIECTULUI, CU EXCEPTIA INLOCUIRII ECHIPAMENTELOR SI
REFUNCTIONALIZARII UNOR SPATII) - P+POD

+maner antipanica, sist. autoinch.(cu
inchidere lenta, protectie degete)

AP

+maner antipanica, sist. autoinch.(cu
inchidere lenta, protectie degete)

AP

pardoseala - sapa ciment + autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime, min
BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa ciment + autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime, min
BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de
trafic intens, max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte
specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc. uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de
trafic intens, max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte
specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc. uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa ciment,  gresie ceram.
antiderap. asig. min R11, si plinta specifica
pereti - tencuieli/vops. lav., faianta
plafon - tenc. uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm
grosime, min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de
trafic intens, max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte
specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de trafic intens,
max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tencuieli, vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de trafic intens,
max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tencuieli, vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de trafic intens,
max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tencuieli, vops. lav.

finisaje similare cu sala de clasa

finisaje similare cu sala de clasa

plafon: tenc./vops lav.

pardoseala - sapa ciment,  gresie ceram.
antiderap. asig. min R11, si plinta specifica
pereti - tencuieli/vops. lav., faianta
plafon - tencuieli, vops. lav.

pardoseala - sapa ciment,  gresie ceram.
antiderap. asig. min R11, si plinta specifica
pereti - tencuieli/vops. lav., faianta
plafon - tenc. uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa ciment,  gresie ceram.
antiderap. asig. min R11, si plinta specifica
pereti - tencuieli/vops. lav., faianta
plafon - tencuieli, vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime,
min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime,
min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime,
min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC
antibacterian, de trafic intens, max. 5mm grosime,
min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc uscate g.c., vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de
trafic intens, max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte
specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tenc. uscate g.c., vops. lav.

plafon: tencuieli / vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de trafic intens,
max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tencuieli, vops. lav.

pardoseala - sapa autoniv., covor PVC antibacterian, de trafic intens,
max. 5mm grosime, min BFL, inclusiv plinte specifice
pereti - tencuieli/vops. lav., vopsitorii protectie
plafon - tencuieli, vops. lav.

pardoseala - sapa ciment,  gresie ceram.
antiderap. asig. min R11, si plinta specifica
pereti - tencuieli/vops. lav., faianta
plafon - tenc. uscate g.c., vops. lav.

se aplica tencuiala uscata - gips carton pe
structura metalica (C0/A2s1d0) pentru realizarea
ascunsa a noilor trasee de instalatii, la distanta
minima
fata de intradosul placii din beton armat, in zonele
marcate in planuri

scafa distributie avand cota inferioara sub nivelul grinzilor - gips carton pe structura
metalica (C0/A2s1d0)

scafa distributie avand cota inferioara sub nivelul grinzilor - gips carton pe structura
metalica (C0/A2s1d0)

scafa distributie avand cota inferioara sub nivelul grinzilor - gips carton pe structura
metalica (C0/A2s1d0)

se aplica tencuiala uscata -
gips carton pe structura
metalica (C0/A2s1d0) pentru
realizarea ascunsa a noilor
trasee de instalatii, la distanta
minima fata de intradosul
placii din beton armat. In
clase se amplaseaza intre
grinzile din b.a.

se aplica tencuiala uscata - gips
carton pe structura metalica
(C0/A2s1d0) pentru realizarea
ascunsa a noilor trasee de instalatii,
la distanta minima fata de intradosul
placii din beton armat. In clase se
amplaseaza intre grinzile din b.a.

se aplica tencuiala uscata - gips
carton pe structura metalica
(C0/A2s1d0) pentru realizarea
ascunsa a noilor trasee de instalatii,
la distanta minima fata de intradosul
placii din beton armat. In clase se
amplaseaza intre grinzile din b.a.

se aplica tencuiala uscata - gips
carton pe structura metalica
(C0/A2s1d0) pentru realizarea
ascunsa a noilor trasee de instalatii,
la distanta minima fata de intradosul
placii din beton armat. In clase se
amplaseaza intre grinzile din b.a.

se aplica tencuiala uscata - gips carton pe structura
metalica (C0/A2s1d0) pentru realizarea ascunsa a
noilor trasee de instalatii, la distanta minima fata de
intradosul placii din beton armat. In clase se
amplaseaza intre grinzile din b.a.
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NOTE:
- LUCRARILE PROPUSE A SE REALIZA NU VOR AFECTA REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIEI. LA REALIZAREA AMENAJARII SE VA ASIGURA INDEPLINIREA TUTUROR CERINTELOR DE
CALITATE STABILITE PRIN LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRECUM SI TOATE NORMATIVELE SI LEGILE IN VIGOARE DIN
DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI DOMENIILE CONEXE.
- TOATE DIMENSIUNILE SUNT ESTIMATIVE (DIN PLANURI SAU COTE DE NIVEL). CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI
INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE   CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA ANUNTA PROIECTANTUL DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU
DETALII. COTELE NU SE VOR MASURA PE PLANSE.
- LA EXECUTIA LUCRARILOR SE VA REALIZA O VERIFICARE A MASURATORILOR DIN TEREN, DUPA EVACUAREA MOLOZULUI SI A DESEURILOR EXISTENTE IN INTERIOR. DUPA DESFACEREA
TUTUROR ZIDARIILOR SE VA VERIFICA POZITIA EXACTA A STRUCTURII DE REZISTENTA; PENTRU FAZA DE EXECUTIE, CONSTRUCTORUL VA REALIZA O NOUA MASURATOARE  DUPA DESFACEREA
DIVERSELOR ELEMENTE DE COMPARTIMENTARE EXISTENTE IAR DIFERENTELE VOR FI COMUNICATE PROIECTANTULUI.
- SE RECOMANDA REALIZAREA UNEI RIDICARI TOPOGRAFICE DETALIATE IN VEDEREA STABILIRII CU EXACTITATE A COTELOR DE NIVEL SI A POZITIEI IN PLAN A DIVERSELOR ELEMENTE;
- UNELE SPATII NU AU PUTUT FI MASURATE (LIPSA ACCES, OCUPARE CU DESEURI, MOLOZ SAU ALTE MATERIALE), CA URMARE POT APAREA DIFERENTE CU PRIVIRE LA GEOMETRIA SI
SUPRAFETELE SPATIILOR.
- PROIECTUL VA FI CORELAT CU PROIECTELE DE REZISTENTA SI INSTALATII;
-  LA FAZA DE EXECUTIE SE VOR RESPECTA AGREMENTELE, DETALIILE SPECIFICE SI INDICATIILE PRODUCATORILOR PENTRU TOATE MATERIALELE PUSE IN OPERA; INAINTEA DERULARII
PROCESULUI DE EXECUTIE SI A COMENZILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE-FINISAJE, INCLUSIV OBIECTE DE MOBILIER SAU PUBLICITARE, EXECUTANTII SUNT OBLIGATI SA VERIFICE COTELE
DIN SANTIER PRECUM SI POSIBILITATEA DE EXECUTARE SI MONTAJ. IN CAZ CONTRAR, PROIECTANTUL ESTE ABSOLVIT DE ORICE RESPONSABILITATE.
-  INFORMATIILE PREZENTATE IN PROIECT PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA PREZENTA SPRE APROBARE ARHITECTULUI SI BENEFICIARULUI DESENE DE FABRICATIE,
BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE. DETALIILE SI SOLUTIILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE, ACESTEA URMAND A FI ADAPTATE LA SISTEMELE SPECIFICE DIVERSILOR PRODUCATORI, CU
APROBAREA PROIECTANTULUI; IN CAZUL APARITIEI ORICAROR NECLARITATI VA FI CONTACTAT PROIECTANTUL;
- TIPURILE DE UTILAJE SI MOBILARE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE; ACESTEA VOR FI STABILITE CU EXACTITATE PRINTR-UN PROIECT DE SPECIALITATE ;
-  TOATE INCAPERILE CARE NU AU PREVAZUT RISCUL DE INCENDIU / CATEGORIA DE PERICOL DE INCENDIU SUNT CU RISC MIC DE INCENDIU;
- SOLUTIILE DE PROTECTIE LA FOC SE VOR REALIZA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE AVIZULUI OBTINUT DE LA ISU DAMBOVITA;
- SE VOR RESPECTA PREVEDERILE AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE EMISE SI A SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU APROBAT
- SE VA ASIGURA CORESPONDENTA CROMATICA CU CONSTRUCTIILE PROPUSE IN IMPREJURIMI. NUANTELE PROPUSE SUNT ORIENTATIVE SI SE VOR ALEGE IMPREUNA CU BENEFICIARUL DIN
CATALOAGELE PRODUCATORILOR.
- MATERIALELE SI SISTEMELE UTILIZATE VOR FI ECOLOGICE SI REZISTENTE LA FOC, AVAND CARACTERISTICILE PREVAZUTE IN AUDITUL ENERGETIC, FIIND RESPECTATE CONCLUZIILE SI SOLUTIILE
PROPUSE DE ACESTA.
- PENTRU TERMOIZOLARE SE VA UTILIZA UN TERMOSISTEM COMPLET (PE BAZA DE VATA MINERALA BAZALTICA), AGREMENTAT DE PRODUCATOR, UTILIZAND ADEZIVI, MASA DE SPACLU,

TENCUIELI STRUCTURATE SPECIFICE;
- DESENELE PREZENTATE AU CA BAZA PLANURILE PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE BENEFICIAR, AUDITUL ENERGETIC, SI RELEVEUL REALIZAT, EXISTAND POSIBILITATEA APARITIEI UNOR

DIFERENTE FATA DE SITUAȚIA DIN TEREN. ACESTEA CE POT DUCE LA MODIFICĂRI LOCALE ALE SOLUȚIILOR DE PROIECTARE - CE VOR FI ADOPTATE LA MOMENTUL EXECUȚIEI, CU
APROBAREA PROIECTANTULUI;

- TOATE DIMENSIUNILE (PENTRU TAMPLARII SI ALTE ELEMENTE) PREZENTATE IN PLANURI, PRECUM SI CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI SUNT ORIENTATIVE / ESTIMATIVE. ELE VOR FI VERIFICATE LA
FATA LOCULUI LA MOMENTUL EXECUȚIEI, PROIECTANTUL URMAND A FI ÎNȘTIINȚAT IN CAZUL APARIȚIEI UNOR DIFERENȚE SEMNIFICATIVE SAU A UNOR SITUAȚII SPECIALE.

- SE VOR RESPECTA CELE MAI RECENTE NORMATIVE, SPECIFICATII SI AGREMENTE TEHNICE PENTRU TOATE MATERIALELE PUSE IN OPERA, ACESTEA PREVALAND IN FATA CARACTERISTICILOR
PREZENTATE IN PREZENTUL PROIECT, CU CONDITIA SA FIE INDEPLINITE CELELALTE CARACTERISTICI CERUTE (CULOARE, TIP MATERIAL, REZISTENTA LA UZURA, PATARE, FOC).

PROIECTUL PROPUS, PENTRU LUCRĂRILE DE RENOVARE ENERGETICĂ (MODERATĂ SAU APROFUNDATA) A OBIECTIVULUI, VA AVEA ÎN VEDERE RESPECTAREA PRINCIPIULUI „DO NO SIGNIFICANT
HARM” (DNSH) (“A NU PREJUDICIA ÎN MOD SEMNIFICATIV”), ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT LA ARTICOLUL 17 DIN REGULAMENTUL (UE) 2020/852 PRIVIND INSTITUIREA UNUI CADRU CARE SĂ
FACILITEZE INVESTIȚIILE DURABILE, PE TOATĂ PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2
CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA
CLASA II   DE IMPORTANTA
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

AP UM-C

EXIT

90
210

UM-C -03d

LEGENDA - PROPUNERE

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON PE STRUCTURA METALICA SIMPLU SAU
MULTIPLU PLACATE, (C0/A2s1d0), CU FONOIZOLATIE VATA MINERALA C0/A1 LA INTERIOR,
AVAND CARACTERISTICILE DE REZISTENTA LA FOC PREVAZUTA IN PLANURI.
PENTRU PERETII EXISTENTI SE VOR REALIZA SUPRAPLACARI / MODIFICARI, UTILIZAND
MATERIALE CORESPUNZATOARE SISTEMULUI FOLOSIT INITIAL, IN VEDEREA ADUCERII LA
PERFORMANTA DE REZISTENTA LA FOC SPECIFICATA IN PLANSE.
PERETII DIN SPATIILE CU UMIDITATE SI PE CARE SE VOR APLICA PLACAJE UMEDE VOR
AVEA SI CARACTERISTICI DE REZITENTA LA UMIDITATE.
-CU TOATE ACCESORIILE DE MONTAJ - CF. SPECIFICATIILOR PRODUCATORULUI.
NOTA: DETALIILE DE MONTAJ INTRA IN SARCINA CONSTRUCTORULUI

PERETE G.C. NORMAL SAU
REZ. LA UMID. C0/A2s1d0 EI30

TAMPLARIE ALUMINIU SAU METALICA- CU TOATE ACCESORIILE DE MONTAJ, CF.
SPECIFICATIILOR PRODUCATORULUI, AVAND REZISTENTA LA FOC, DISPOZITIVE DE
AUTOINCHIDERE SI /SAU ANTIPANICA IN CONFORMITATE CU INDICATIILE DIN PLANURI,
SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU.

CU SISTEM DE DESCHIDERE ANTIPANICA CU SISTEM DE INCHIDERE AUTOMATA

PERETE STRUCTURAL SAU NESTRUCTURAL DIN ZIDARIE CARAMIDA,  AVAND INGLOBATE
ELEMENTE DIN B.A., SAU STALPI / PERETI B.A C0/A1 EI/REI 180 - PERETI EXISTENTI
REALIZATI CF. PROIECULUI INITIAL

PERETE G.C. REZ. LA FOC
C0/A2s1d0 EI60

PERETE G.C. REZ. LA FOC
C0/A2s1d0 EI90

PERETE G.C. REZ. LA FOC
C0/A2s1d0 EI120-180

PERETE STRUCTURAL SAU NESTRUCTURAL DIN ZIDARIE CARAMIDA,  AVAND INGLOBATE
ELEMENTE DIN B.A., SAU STALPI / PERETI B.A C0/A1 EI/REI 180 - PERETI EXISTENTI
REALIZATI CF. PROIECULUI INITIAL, AVAND ROL DE PERETE ANTIFOC

CLADIRI AFLATE IN VECINATATE, GRF II, CE NU FAC OBIECTUL PROIECTULUI

90
210

UEI 30-C 90
210

UEI 90-C

IESIRE DE EVACUARE

TRASEU DE EVACUARE - 1 DIRECTIE

TRASEU DE EVACUARE - 2 DIRECTII

90
210

UM-C -03d

TAMPLARIE ALUMINIU SAU METALICA- CU TOATE ACCESORIILE DE MONTAJ, CF.
SPECIFICATIILOR PRODUCATORULUI, AVAND REZISTENTA LA FOC, DISPOZITIVE DE
AUTOINCHIDERE SI /SAU ANTIPANICA IN CONFORMITATE CU INDICATIILE DIN PLANURI,
SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU - SUPLIMENTATE - CONFORM DS 02

LEGISLATIE:
Siguranta si securitate in munca:

● Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
● Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006;
● Hotararea de Guvern 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau  mobile;
● Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatii;
● Normele de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul executarii lucrarilor de constructii și instalații aferente acestora - indicativ C 300/94.

Legislatie generala - se vor respecta prevederile din:
● Legea nr. 10/1995, lege privind calitatea în construcţii, modificata cu Legea nr. 123/2007 si cu Legea 177/2015;

● Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu toate modificarile si republicarile succesive (ultimul amendament din 2022);
● Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si Legea nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor;
● Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor;
● Ordinul MAI nr. 180/29.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.
● Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999;
● Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P118-99, indicativ MP008-2000;
● Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7/2011;
● Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9/2022;
● Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrala, indicativ I 13/2015+2022;
● Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I 5/2022;
● Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a - II-a - Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013+ OMAI 6026-2018;
● Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a - III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, indicativ P118/3-2015+ OMAI 6025-2018;
● SR 10903-2/2016 - Masuri de protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice in  constructii;
● STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.
● Normativ privind adaptarea cl dirilor civile i spa iului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000

Normative, reglementari si cerinte legale specifice functiunii proiectului :
· NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA ŞI EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR PENTRU GRĂDINIŢE DE COPII  INDICATIV NP011 -1997
· Avand in vedere data inceperii proiectului precum si faptul ca prin acesta nu se realizeaza o refunctionalizare generala a cladrii, nu este necesara respectarea prevederilor din NORMATIVUL PRIVIND
PROIECTAREA, REALIZAREA ȘI EXPLOATAREA CONSTRUCȚIILOR PENTRU GRĂDINIȚE DE COPII NP011-2022. Au fost preluate din acest normativ si aplicate in proiect toate normele posibil de aplicat
din punct de vedere tehnic, care sa nu conduca la costuri excesive sau sa influenteze in mod negativ constructia in ansamblul ei.
· Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

Normative, reglementari si cerinte legale specifice:
Reglementări naționale:

● OG Nr.29/2000 și OUG Nr.174/2002 măsuri speciale pentru reabilitarea clădirilor.
● Normativ C107/0-2002 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri, indicativ (revizuire C 107/82).
● Normativ C107/1, 2, 3, 4, 5 -2005, actualizat privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.
● HG Nr.1236/2012 - măsurile de aplicare a Regulamentului UE Nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

● Legea Nr.372/2005 - privind performanța energetică a clădirilor, modificată, completată și republicată prin Legea Nr.159/2013.
● HG Nr.363/2010, cu modificările și completările ulterioare, actualizată la 14.11.2012 - SCOST-04/MDRT
● Reabilitarea termică a locuințelor - Standard de cost.
● HG Nr.122/2015, pentru aprobarea „Planului Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice”

● Ordinul Nr.691/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor.
● OUG Nr.18/2009 privind creșterea performanțelor blocurilor de locuințe, aprobată și completată prin Legea Nr.158/2011 și actualizată prin OUG Nr.63/30.10.2012 .
● SC 007/2013 - Soluții cadru privind reabilitarea termohigro- energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.
● Ghidul MDRT GE 058/2012 - Ghid privind produse ceramice de finisare în construcții.
● Ghidul MDRL GP 123/2013 - Ghid Privind Proiectarea și Executarea Lucrărilor de Reabilitare Termică a Blocurilor de Locuințe.

● Broșura MDRL privind reabilitarea termică a blocurilor de locuit.

Reglementări europene:
● Regulamentul UE Nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind performanța materialelor de construcții.
● ETAG 004 Ghid pentru întocmirea Agrementului Tehnic European pentru Sistemul compozit de izolare termică la exterior.

● ETAG 014 Ghid pentru întocmirea Agrementului Tehnic European pentru diblurile utilizate la Sistemele compozite de izolare termică la exterior.
● Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.
● Directiva EPBD 2010/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor. Cartea Verde 2020 - clădiri nZEB.
● Directiva 2012/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetica, de modificare a directivelor 2009/125/CE și 2010/30/CE.
● Energy Roadmap 2050 - Comisia Europeana (CE).
● Energy 2020 - Strategie pentru o energie sustenabilă, sigură și competitivă - CE.

Documentatii tehnice si norme specifice producatorilor:
● Ghid  QETICS 2017, Norma de punere în operă a Sistemelor compozite de izolare termică la exterior întocmită de Asociația profesională “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare

termică la exterior din Austria “ - QG ediția 08/ 2007, ÖNORM B 6400 Sisteme Compozite de izolare termică la exterior - Cerințe, ÖNORM B 6410 Sisteme Compozite de izolare termică la exterior -
Execuție, EAE (the European Association of ETICS) - European Energy Saving Guide 2016, EAE (the European Association of ETICS) - European Guideline for the Application of ETICS 2013.

● Documentațiile tehnice de firmă pentru sisteme ETICS ale membrilor asociației
· Alte reglementari si norme in vigoare la data realizarii proiectului

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA (ETAJ) 699.10

SITUATIA PROPUSA (ETAJ)
NR.

DENUMIRE CAMERA
SUPRAFATA

(MP)
1 Sală de clasă 69.15
2 Magazie 2.97
3 Grup sanitar 22.14
4 Sas 3.52
5 Arhivă 2.20
6 Coridor 41.26
7 Sală de clasă 69.17
8 Magazie 3.26
9 Birou 12.45

10 Hol 39.70
11 Magazie 4.04
12 Calcatorie 5.39
13 Spalatorie 20.61
14 Oficiu etaj 5.55
15 Birou contabilitate 10.37
16 Birou administratie 8.80
17 Grup sanitar 4.41

18
Cabinet de asistență

psihopedagogică 11.60

19 Coridor 40.84
20 Magazie 2.86
21 Sas 2.86
22 Grup sanitar 21.95
23 Magazie 2.97
24 Sală de clasă 68.32
25 Sală de clasă 68.77
26 Casa scării 16.21

SUPRAFATA UTILA TOTALA 561.37

NUME SEMNATURA

INTOCMIT

Scara:

Beneficiar:
Titlu proiect:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr.:Data:arh. Dragos Constantin

1:100

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Titlu plansa: A04ADESENAT arh. Dragos Constantin PLAN ETAJ - PROPUNERE05.2023

TOATE DETALIILE DE E;ECUTIE SI SOLUTIILE TE+NICE PROPUSE SUNT DE PRINCIPIU �DIRECTOARE�, INTRAND IN SARCINA E;ECUTANTULUI SA
PROPUNA SOLUTIILE TE+NICE SI DETALIILE DEFINITIVE, CU RESPECTAREA
SPECIFICATIILOR TE+NICE, AGREMENTELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE, PE CARE LE VA PREZENTA PROIECTANTULUI SPRE APROBARE.

INVELITOAREA VA FI PREVAZUTA CU PARAZAPEZI SI SCARITE �ELEMENTE DE SIGURANTA, IN CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE PRODUCATORULUI
SI CU NORMATIVELE IN VIGOARE. PRODUCATORUL INVELITORII VA PREVEDEA TOATE ACESTE ELEMENTE, IN FUNCTIE DE  SISTEMUL FOLOSIT.

revizia 06

RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. �,
DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

STR. RADU VARZARU ARMASU, NR. 9A, NR. CAD. 84986
MUN. TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA

329/2023

PROIECTANT ARHITECTURA

BIROU DE AR+ITECTURA
 DRAGOS CONSTANTIN S.R.L.

str. Odobesti, nr. 11, sector 3, Bucuresti
 C.U.I.: RO 365702074; J40/12685/2016

SEF PROIECT arh. Dragos Constantin
PT-DE

PROIECTANT GENERAL

BIROU DE AR+ITECTURA
 DRAGOS CONSTANTIN S.R.L.

str. Odobesti, nr. 11, sector 3, Bucuresti
 C.U.I.: RO 365702074; J40/12685/2016
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