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CALIFICATIV SRL (Nr. Cad. 88498)

ADRIA BUSINESS ADMINISTRATION SRL (Nr. Cad. 71113)

Bdul UNIRII (Nr. Cad. 75732)
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NPLAN  DE SITUATIE - EXISTENT -

SC. 1:500

Vecinatati:

NORD -  Domeniu public - Bulevardul Unirii (nr. cad. 75732)
SUD -      Domeniu privat (nr. cad. 88498)
EST -       Domeniu public (Bloc 73 B)
VEST-     Universitatea Valahia

Distante fata de vecinatati:

Nord - pe limita de proprietate
Sud -    107.09 m fata de limita de proprietate 

   91.94 m fata de limita de proprietate 
Est -     pe limita de proprietate 
Vest  -  59.61 m fata de limita de proprietate

 53.74 m fata de limita de proprietate
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Limita de proprietate

Platforma betonata/
alei pietonale

Spatiu verde

Acces auto

Acces pietonal

Cladiri existente

Cale auto

NOTA:  Nu exista linii electrice aeriene peste 1kV, 
statii de carburant, GPL, NCV, obiective SEVESO in zona,etc.

Cladire invecinata

Acces auto
6.00

Acces incinta

latime 6.00m
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CONSOLIDAREA ȘI RENOVAREA ENERGETICĂ A LICEULUI
TEORETIC “ION HELIADE RĂDULESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA – CORP C3

MUNICIPIUL TARGOVISTE

A_01

STR. REVOLUTIEI NR. 1-3,
MUN. TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA

CORP C3 - CLADIRE 9 CLASE

(CORP COMUN 8 CLASE)
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PLAN DE INCADRARE IN ZONA

SC. 1/5000

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II

CLASA DE IMPORTANTA II

CATEGORIA DE IMPORTANTA C

C.U.T.
0.99 (in acte)

1.05 (masurat)
1.00 (in acte)

1.06 (masurat)

P.O.T.
27.79% (in acte)

29.44% (masurat)
28.29% (in acte)

29.97% (masurat)

S. DESF. TOTALA (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7) 16 722.00 mp 16 860.80 mp

S. CONSTR. TOTALA (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7) 4 660.00 mp 4 743.70 mp

SUPRAFATA DESFASURATA (C3) 4 958.00 mp 5 096.80 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA (C3) 1 423.00 mp  1 506.70 mp

SUPRAFATA TEREN
16 767.00 mp (in acte)

15 827.00 mp (masurat)

EXISTENT PROPUS

TABEL DE INDICATORI SI BILANT TERITORIAL
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FATADA PRINCIPALA - SITUATIA PROPUSA -
SC. 1:100

20 2.83 3.03 40 3.05 3.00 2.98 3.03 3.00 3.00 3.00 3.00 3.03 3.03 3.00 3.00 3.00 3.05 3.05 3.03 20

+0.00

-0.90

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

+10.60

+7.90

+9.95

+6.45

+4.40

+2.95

+0.90

+12.43

+12.84

+12.44

+10.60

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016
Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Balustrada metalica, culoare galben

Placare cu caramida

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben
RAL 1016

Tencuiala decorativa, culoare alb
RAL 9003

Placare cu caramida
+1.64

+4.40

+6.40

+7.90

+9.90

+0.00

+2.40

+0.95

+0.14
C2 - CABINA

POARTA

Soclu tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri deschis

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016 Copertina pe structura metalica,

placata cu tabla, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri RAL 7040

+12.44

+0.00

+2.80

+3.55+3.55

+3.25

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 7040

A B C E G H I K L M N O P' Q' R' U

209.102.973.502.933.003.003.003.206.052.963.072.972.903.003.03

FATADA POSTERIOARA - SITUATIA PROPUSA -
SC. 1:100

+0.00

-0.65
-0.32-0.32

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Paziedin tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Tencuiala decorativa, culoare alb, RAL 9003

Placare cu caramida

Balustrada metalica, culoare galben, 
RAL 1016

Placare cu caramida

+4.40

+6.45

+7.90

+9.95

+2.95

+0.90

-0.32

+5.55

+9.05

+12.43

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Placare cu caramida

+10.60

+12.84

+12.43+12.44+12.44

+10.60

+0.58
Balustrada metalica, culoare galben 
RAL 1016

Tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri, RAL 7040

Tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri, RAL 7040

Copertina metalica, placata cu tabla, 
culoare galben RAL 1016

+6.45

+9.95

+3.90

+3.25

+0.00

+0.90

+3.90

+3.25
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+6.45

+4.40

+3.55

+7.90

+9.95

+3.25

+0.00

+3.90

+3.25

-0.32

+3.25

+3.55+3.55

+3.25

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Balustrada metalica, 
culoare galben RAL 1016

SOLUTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI 
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI

Izolarea termică a PERETILOR EXTERIORI se va realiza cu vata 
minerala bazaltica cu grosimea de 15 cm, avand clasa de reactie la foc 
A1. Placile de vata minerala bazaltica se vor proteja cu o masa de spaclu 
de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata  de minim 1,5 
mm grosime. In cazul in care pe fatada exista termoizolatie existenta, 
aceasta se va desface si  noua termoizolatie se va lipi direct pe perete. 
Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate sunt: efortul 
de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 30 kPa 
si conductivitatea termica de calcul 0.036 W/mK. In zonele de racordare 
a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea 
tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din 
aluminiu sau din PVC.  Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este 
greu de curatat se propune ca aceasta sa fie mentinuta, iar termoizolatia 
sa fie aplicata peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse. Toate 
aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea 
grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate. Montarea 
termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, 
exceptand zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la 
nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material 
termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate. 

Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados 
buiandrugi si partea de sub glaf) se va face cu vata minerala bazaltica, in 
grosime de cca 3 cm, prevazandu-se si profile de intarire-protectie 
adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din 
fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp 
electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.

In zona SOCLULUI, termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat 
ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. Elementele de 
instalatii care se afla pe pereti exteriori, in zona intrarii la parter, care 
impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea 
lucrarilor si remontate dupa aceea, in afara termosistemului. Este foarte 
important ca receptia finala a lucrarilor de termoizolare sa se faca pe 
baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Termoizolarea ULTIMULUI PLANSEU se va realiza cu vata minerala 
bazaltica de 30 cm, solutie uzuala. Materialele utilizate vor respecta 
urmatoarele caracteristici tehnice: efortul de compresiune al placilor la o 
deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, clasa de reactie la foc A1, 
conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

Inlocuirea TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE, inclusiv a tâmplăriei aferente 
accesului se va realiza cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele 
din aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri 
de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata 
a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si 
se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu inflamabil. Stalpii 
verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel 
zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea 
balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar 
balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua 
directii. Geamul termoizolant va avea suprafata tratata cu un strat 
reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu o rezistenta termica 
de cel putin 0.83 m2K/W pentru ferestre si 0.77 m2K/W pentru usi 
conform MC001-2022.
Se propune tamplarie cu rezistenta termica de 0.9 m2K/W.

Termoizolarea PLANSEULUI PESTE SUBSOL pentru rezistentele 
termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile 
existente (R’min>2.5 m²K/W pentru subsol) se propune izolarea termica 
a planseului spre subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, 
protejata cu o masa de spaclu armata. Principalele caracteristici tehnice 
ale materialelor utilizate sunt efortul de compresiune al placilor la o 
deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, clasa de reactie la foc A1, 
conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

NOTA:
• Tamplaria interioara, materialele si finisajele de P.V.C. vor fi

utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar
de emisie fum, s1.

• Latimea libera de trecere prin golurilor  amplasate pe caile de
evacuare va fi de min. 0.90 m.

• Toate elementele de lemn ce alcatuiesc structura de lemn a
acoperisului (sarpanta) vor fi tratate antifug, antibactericid si vor fi
ignifugate conform clasei de reactie la foc B-s1, d0.
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TEORETIC “ION HELIADE RĂDULESCU” DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA – CORP C3

MUNICIPIULUI TARGOVISTE

A_11

STR. REVOLUTIEI NR. 1-3,
MUN. TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA



1 2 3 3' 5 6 8 8' 9 19 20 21 21' 22 2374

6.70 2.41 30 2.95 3.00 3.00 2.95 3.00 30 9.00 3.00 2.98 2.96 16 2.79 2.95 20

FATADA LATERALA DREAPTA - SITUATIA PROPUSA -
SC. 1/100

-0.32

+9.95

+7.90

+6.45

+4.40

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Placare cu caramida

Balustrada metalica, 
culoare galben RAL 1016

+10.60

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Tamplarie din Aluminiu, cu geam termoizolant, 
culoare gri, RAL 7040

Placare cu caramida

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

+12.84

+12.01

+12.84

+12.43+12.43+12.44

C2 - CABINA
POARTA

Copertina metalica, placata cu 
tabla, culoare galben RAL 1016

Copertina metalica, placata cu 
tabla, culoare galben RAL 1016

Soclu tencuiala decorativa
rezistenta la umezeala, 
culoare gri RAL 7040

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016

Soclu tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri RAL 7040

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016
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4
5

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Placare cu caramida

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

+4.40

+6.40

+7.90

+9.90

+10.60

+2.89

+0.84

+12.84+12.84

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben 
RAL 1016

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Placare cu caramida

Balustrada metalica, culoare galben
RAL 1016

Balustrada metalica, 
culoare galben RAL 1016

+10.60

Tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri, RAL 7040

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri RAL 7040

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben
RAL 1016

+0.58

+3.25

+3.90

+0.90

+2.80

+3.55

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

SOLUTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI 
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI

Izolarea termică a PERETILOR EXTERIORI se va realiza cu vata 
minerala bazaltica cu grosimea de 15 cm, avand clasa de reactie la foc 
A1. Placile de vata minerala bazaltica se vor proteja cu o masa de spaclu 
de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata  de minim 1,5 
mm grosime. In cazul in care pe fatada exista termoizolatie existenta, 
aceasta se va desface si  noua termoizolatie se va lipi direct pe perete. 
Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate sunt: efortul 
de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 30 kPa 
si conductivitatea termica de calcul 0.036 W/mK. In zonele de racordare 
a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea 
tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din 
aluminiu sau din PVC.  Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este 
greu de curatat se propune ca aceasta sa fie mentinuta, iar termoizolatia 
sa fie aplicata peste ea, dupa curatare si aplicarea unei amorse. Toate 
aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea 
grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate. Montarea 
termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, 
exceptand zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la 
nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material 
termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate. 

Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados 
buiandrugi si partea de sub glaf) se va face cu vata minerala bazaltica, in 
grosime de cca 3 cm, prevazandu-se si profile de intarire-protectie 
adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din 
fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp 
electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.

In zona SOCLULUI, termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat 
ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. Elementele de 
instalatii care se afla pe pereti exteriori, in zona intrarii la parter, care 
impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea 
lucrarilor si remontate dupa aceea, in afara termosistemului. Este foarte 
important ca receptia finala a lucrarilor de termoizolare sa se faca pe 
baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezolutie mare.

Termoizolarea ULTIMULUI PLANSEU se va realiza cu vata minerala 
bazaltica de 30 cm, solutie uzuala. Materialele utilizate vor respecta 
urmatoarele caracteristici tehnice: efortul de compresiune al placilor la o 
deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, clasa de reactie la foc A1, 
conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

Inlocuirea TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE, inclusiv a tâmplăriei aferente 
accesului se va realiza cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele 
din aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri 
de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata 
a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si 
se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2-greu inflamabil. Stalpii 
verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel 
zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea 
balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar 
balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua 
directii. Geamul termoizolant va avea suprafata tratata cu un strat 
reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu o rezistenta termica 
de cel putin 0.83 m2K/W pentru ferestre si 0.77 m2K/W pentru usi 
conform MC001-2022.
Se propune tamplarie cu rezistenta termica de 0.9 m2K/W.

Termoizolarea PLANSEULUI PESTE SUBSOL pentru rezistentele 
termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile 
existente (R’min>2.5 m²K/W pentru subsol) se propune izolarea termica 
a planseului spre subsol cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime, 
protejata cu o masa de spaclu armata. Principalele caracteristici tehnice 
ale materialelor utilizate sunt efortul de compresiune al placilor la o 
deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, clasa de reactie la foc A1, 
conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

NOTA:
• Tamplaria interioara, materialele si finisajele de P.V.C. vor fi

utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul suplimentar
de emisie fum, s1.

• Latimea libera de trecere prin golurilor  amplasate pe caile de
evacuare va fi de min. 0.90 m.

• Toate elementele de lemn ce alcatuiesc structura de lemn a
acoperisului (sarpanta) vor fi tratate antifug, antibactericid si vor fi
ignifugate conform clasei de reactie la foc B-s1, d0.
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Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri

Placare cu caramida

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben
RAL 1016
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FATADA TRONSON 3 / TRONSON 4 - CURTE INTERIOARA
- SITUATIA PROPUSA -
SC. 1/100

+7.59

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben
RAL 1016

+3.25
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Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Tencuiala decorativa, culoare alb 
RAL 7040

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012
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Tencuiala decorativa, culoare alb 9003

Placare cu caramida
Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

FATADA TRONSON 2 - CURTE INTERIOARA
- SITUATIA PROPUSA -
SC. 1/100

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Placare cu caramida

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Copertina pe structura metalica,
placata cu tabla, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa rezistenta
la umezeala, culoare gri RAL 7040

+3.90

+3.25

+0.58

+3.90

+3.25+3.25
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Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Tencuiala decorativa, culoare alb 7040

Tencuiala decorativa, culoare alb 7040
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Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Pazie din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016
Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Placare cu caramida
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SC. 1/100
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Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 7040

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040
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Sort din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Jgheab din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Burlan din tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012
Paziedin tabla vopsita multistrat,
culoare gri, RAL 7012

Parazapezi, culoare gri, RAL 7012

Invelitoare din tabla faltuita cu falt vertical,
culoare gri, RAL 7012

Balustrada metalica, culoare galben RAL 1016

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 9003

Placare cu caramida

Placare cu caramida

Balustrada metalica, 
culoare galben RAL 1016

FATADA TRONSON 1  - CURTE INTERIOARA
- SITUATIA PROPUSA -
SC. 1/100

Copertina pe structura metalica, 
placata cu tabla, culoare galben 
RAL 1016

+0.90

+3.25

+3.90

Fereastra tamplarie din aluminiu
cu geam termoizolant, culoare gri,
RAL 7040

Tencuiala decorativa, culoare alb RAL 7040

SOLUTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI 
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI

Izolarea termică a PERETILOR EXTERIORI se va realiza cu vata minerala 
bazaltica cu grosimea de 15 cm, avand clasa de reactie la foc A1. Placile de vata 
minerala bazaltica se vor proteja cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si 
tencuiala acrilica structurata  de minim 1,5 mm grosime. In cazul in care pe fatada 
exista termoizolatie existenta, aceasta se va desface si  noua termoizolatie se va lipi 
direct pe perete. Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate sunt: 
efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 30 kPa si 
conductivitatea termica de calcul 0.036 W/mK. In zonele de racordare a 
suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea tesaturilor din 
fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.  
Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fatadei este greu de curatat se propune ca 
aceasta sa fie mentinuta, iar termoizolatia sa fie aplicata peste ea, dupa curatare si 
aplicarea unei amorse. Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si 
se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate. 
Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, 
exceptand zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul 
peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire 
tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate. 

Izolarea termică perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados 
buiandrugi si partea de sub glaf) se va face cu vata minerala bazaltica, in grosime 
de cca 3 cm, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu 
precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea 
glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare 
acoperirii pervazului.

In zona SOCLULUI, termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat 
de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. Elementele de instalatii care se 
afla pe pereti exteriori, in zona intrarii la parter, care impiedica aplicarea 
termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa 
aceea, in afara termosistemului. Este foarte important ca receptia finala a lucrarilor 
de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere 
cu rezolutie mare.

Termoizolarea ULTIMULUI PLANSEU se va realiza cu vata minerala bazaltica de 
30 cm, solutie uzuala. Materialele utilizate vor respecta urmatoarele caracteristici 
tehnice: efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 
120 kPa, clasa de reactie la foc A1, conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

Inlocuirea TÂMPLĂRIEI EXTERIOARE, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului 
se va realiza cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din aluminiu, cu 
geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu 
posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor 
asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa 
de combustie C2-greu inflamabil. Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi 
rigidizati cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ 
sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel putin 4 
suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 suruburi, pe doua 
directii. Geamul termoizolant va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand 
un coeficient de emisie e<0,10 si cu o rezistenta termica de cel putin 0.83 m2K/W 
pentru ferestre si 0.77 m2K/W pentru usi conform MC001-2022.
Se propune tamplarie cu rezistenta termica de 0.9 m2K/W.

Termoizolarea PLANSEULUI PESTE SUBSOL pentru rezistentele termice minime 
prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente (R’min>2.5 m²K/W 
pentru subsol) se propune izolarea termica a planseului spre subsol cu vata 
minerala bazaltica de 20 cm grosime, protejata cu o masa de spaclu armata. 
Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate sunt efortul de 
compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 120 kPa, clasa de 
reactie la foc A1, conductivitatea termica de calcul 0.034 W/mK.

NOTA:
• Tamplaria interioara, materialele si finisajele de P.V.C. vor fi

utilizate doar in conditiile in care indeplinesc criteriul
suplimentar de emisie fum, s1.

• Latimea libera de trecere prin golurilor  amplasate pe caile de
evacuare va fi de min. 0.90 m.

• Toate elementele de lemn ce alcatuiesc structura de lemn a
acoperisului (sarpanta) vor fi tratate antifug, antibactericid si
vor fi ignifugate conform clasei de reactie la foc B-s1, d0.
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