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CONSTRUIRE A DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER
CORP C1 CU RH=S+P+10E-11Er ȘI CORP C2 CU RH = P+10E-11Er,
SISTEMATIZARE TEREN, ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII
VERZI, LOC DE JOACĂ ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE PARCARE
Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania
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Legendă

Imobile existente

Imobile propuse

Limită de proprietate - NC 84244

Limita edificabil reglementat prin PUZ

Circulatii rutiere/pietonale

Spatii verzi amenjate

Loc de joaca

Dale inierbate

N
Str. Loc. Stancu Ion Nr. 2F - CF 84244
Construire Cladiri locuinte colective
Clasa de importanta C
Categorie de importanta II

Suprafață teren = 8170 mp
Regim de inalțime existent =  0
POT existent = 0%
CUT existent = 0

Reglementari maxime aprobate prin PUZ
POT maxim  = 30%
CUT maxim  = 3.2
RH maxim  = S+P+11E
H max = 44m (coama), 40m(cornisa)

Regim de inalțime propus = S+P+11E
POT propus = 21,44%
CUT propus = 2,40
H max propus = 39,80m (coama),38,70m(cornisa)
de la cota strazii Lt. Stancu Ion

Corp C1
AC = 885,66 mp
AD suprateran=  9835,56 mp
AD subteran = 825,60 mp
AD total = 10661,16 mp (sub+suprateran)
Regim inaltime = S+P+10E+11Er

Corp C2
AC = 859 mp
AD = 9808,9 mp
Regim inaltime = P+10E+11Er

Total AC suprateran = 1744,66 mp
Total AD suprateran = 19644,46 mp
AC subterana = 825,60 mp

TOTAL ARIE CONSTRUITA DESFASURATA C1+C2
Suprateran+Subteran = 20 470,06 mp

Terenul cu nr. cad. 84244 a fost reglementat prin
PUZ "REALIZARE LOCUINȚE COLECTIVE REGIM DE ÎNĂLȚIME ÎNALT, SISTEMATIZARE
TEREN,ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII VERZI, LOC DE
JOACĂ,SERVICII, ECHIPAMENTE EDILITARE ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE
PARCARE" aprobat prin HCL 299 / 31.07.2023 de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Necesar locuri de parcare a fost calculat conform RGU
aprobat, respectiv 1 loc de parcare/apartament, si 1 loc de
parcare la 4 angajati pentru spatiile comerciale.

Corp C1 - 95 apartamente
Corp C2 - 75 apartamente
Total nr. angajati estimat = 8 pers
Rezulta astfel un necesar de 172 de locuri de parcare.
Acestea vor fi asigurate la sol in interiorul incintei.
Dintre cele 172 de locuri de parcare 8 locuri de parcare
sunt destinate persoanelor cu handicap.
Parcajele și spațiile de manevră auto, dimensionate
corespunzător, se vor soluționa în incinta proprie.
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FATADA EST CORP C1

S.C. VMP ATELIER S.R.L.
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S.C. MAR JOBS CONSULTING S.R.L. CIF 43201407
Str. Cooperatiei Nr. 3-5, Targoviste

Planșa nr.

A-11

Faza:

1:150 DTAC

01/2024

Proiectant general:
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CONSTRUIRE A DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER
CORP C1 CU RH=S+P+10E-11Er ȘI CORP C2 CU RH = P+10E-11Er,
SISTEMATIZARE TEREN, ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII
VERZI, LOC DE JOACĂ ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE PARCARE
Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania

CLĂDIRE CIVILĂ
CLASA DE IMPORTANȚĂ II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C
GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

cf. P100-1/2013
cf. HGR 766/1997

cf. P118/1999
cf. P118/1999

LEGENDĂ :

5. Balustradă sticlă securizată și lamintă, h min=100cm, prindere in profil de
aluminiu.

4. Tamplarie PVC PENTACAMERALA culoare gri RAL 7032 (gri verzui)
cu geam termoizolant - triplu strat, sticlă securizată și laminată
- bordare goluri- placi polistiren extrudat 3cm grosime -clasa de combustibilitate C1
Nota toate ferestrele cu cota parapet interior 0.00, vor avea sticla laminata si

securizata - hp=1.00m.

1. Tencuiala decorativa culoare alb, RAL 9016
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime
- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată

minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

3. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023 - profil tras orizontal
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

2. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023
- Termosistem cu polistiren extrudat  C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

6. Sistem fațadă cortină
- Structură - montanți din aluminiu extrudat armați cu profile din oțel zincat
- Inchideri din panouri transparente din sticlă, fixe sau mobile, și zone opace din
panouri de vată minerală acoperite de sticlă.
- Sistemul de fațadă cortină urmează a se detalia în proiectul tehnic întocmit de un
inginer specializat.
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Parapet sticla securizata si laminata
Montant aluminiu
H util = 1.00m

Parapet sticla securizata si laminata
Montant aluminiu
H util = 1.00m

Parapet sticla securizata si laminata
Montant aluminiu

H util = 1.00m

Parapet sticla securizata si laminata
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Parapet plin - beton hp=1.00m
Placare exterioara - alucobond
Culoare gri mat RAL 7004

Parapet plin - beton hp=1.00m
Placare exterioara - alucobond

Culoare gri mat RAL 7004

Grila permanent deschisa - grila evacuare
fum, amplasata in treimea superioara a

incaperii, suprafata libera = 0.26 mp

Grila permanent deschisa - grila admisie aer de
compensare, amplasata in treimea inferioara a

incaperii, suprafata libera = 0.26 mp

Grila permanent deschisa - grila admisie aer
Ø 200mm
Ventilare casa scarii
In treimea superioara

Grila permanent deschisa aerisire
Amplasata in treimea superioara a camerei

Suprafata de decomprimare

Grila permanent deschisa
Ø 200mm

Ventilare casa scarii
In treimea superioara

Cuplaj STORZ 65mm
la 15m fata de cea mai apropriata cale de acces
(lungime maxima admisa 40m, cf. P118-2/2013, 5.4)
Cax = maxim 1,5m fata de sol.
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Beneficiar:

FATADA VEST CORP C1

S.C. VMP ATELIER S.R.L.
CUI 40192703, J15/1494/2018

03/2024

S.C. MAR JOBS CONSULTING S.R.L. CIF 43201407
Str. Cooperatiei Nr. 3-5, Targoviste
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01/2024

Proiectant general:

arh. Petrescu Vlad Mihai

arh. Petrescu Vlad Mihai

CONSTRUIRE A DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER
CORP C1 CU RH=S+P+10E-11Er ȘI CORP C2 CU RH = P+10E-11Er,
SISTEMATIZARE TEREN, ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII
VERZI, LOC DE JOACĂ ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE PARCARE
Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania

CLĂDIRE CIVILĂ
CLASA DE IMPORTANȚĂ II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C
GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

cf. P100-1/2013
cf. HGR 766/1997

cf. P118/1999
cf. P118/1999

LEGENDĂ :

5. Balustradă sticlă securizată și lamintă, h min=100cm, prindere in profil de
aluminiu.

4. Tamplarie PVC PENTACAMERALA culoare gri RAL 7032 (gri verzui)
cu geam termoizolant - triplu strat, sticlă securizată și laminată
- bordare goluri- placi polistiren extrudat 3cm grosime -clasa de combustibilitate C1
Nota toate ferestrele cu cota parapet interior 0.00, vor avea sticla laminata si

securizata - hp=1.00m.

1. Tencuiala decorativa culoare alb, RAL 9016
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime
- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată

minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

3. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023 - profil tras orizontal
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

2. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023
- Termosistem cu polistiren extrudat  C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

6. Sistem fațadă cortină
- Structură - montanți din aluminiu extrudat armați cu profile din oțel zincat
- Inchideri din panouri transparente din sticlă, fixe sau mobile, și zone opace din
panouri de vată minerală acoperite de sticlă.
- Sistemul de fațadă cortină urmează a se detalia în proiectul tehnic întocmit de un
inginer specializat.
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Parapet plin - beton hp=1m
Placare exterioara - alucobond
Culoare gri mat RAL 7004
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NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Titlul plansei:

Proiect
nr.

Data:

Scara:
Titlul proiectului:

Beneficiar:

FATADA NORD FATADA SUD CORP C1

S.C. VMP ATELIER S.R.L.
CUI 40192703, J15/1494/2018

03/2024

S.C. MAR JOBS CONSULTING S.R.L. CIF 43201407
Str. Cooperatiei Nr. 3-5, Targoviste

Planșa nr.

A-13

Faza:

1:150 DTAC

01/2024

Proiectant general:

arh. Petrescu Vlad Mihai

arh. Petrescu Vlad Mihai

CONSTRUIRE A DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER
CORP C1 CU RH=S+P+10E-11Er ȘI CORP C2 CU RH = P+10E-11Er,
SISTEMATIZARE TEREN, ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII
VERZI, LOC DE JOACĂ ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE PARCARE
Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania

CLĂDIRE CIVILĂ
CLASA DE IMPORTANȚĂ II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C
GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

cf. P100-1/2013
cf. HGR 766/1997

cf. P118/1999
cf. P118/1999

LEGENDĂ :

5. Balustradă sticlă securizată și lamintă, h min=100cm, prindere in profil de
aluminiu.

4. Tamplarie PVC PENTACAMERALA culoare gri RAL 7032 (gri verzui)
cu geam termoizolant - triplu strat, sticlă securizată și laminată
- bordare goluri- placi polistiren extrudat 3cm grosime -clasa de combustibilitate C1
Nota toate ferestrele cu cota parapet interior 0.00, vor avea sticla laminata si

securizata - hp=1.00m.

1. Tencuiala decorativa culoare alb, RAL 9016
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime
- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată

minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

3. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023 - profil tras orizontal
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

2. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023
- Termosistem cu polistiren extrudat  C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

6. Sistem fațadă cortină
- Structură - montanți din aluminiu extrudat armați cu profile din oțel zincat
- Inchideri din panouri transparente din sticlă, fixe sau mobile, și zone opace din
panouri de vată minerală acoperite de sticlă.
- Sistemul de fațadă cortină urmează a se detalia în proiectul tehnic întocmit de un
inginer specializat.
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SEF PROIECT

PROIECTAT /
DESENAT

NUMEELABORAT SEMNĂTURA

Proiect
nr.

Data:

Scara:

FATADA EST CORP C2

CUI 40192703, J15/1494/2018

03/2024

Str. Cooperatiei Nr. 3-5, Targoviste

Planșa nr.

A-21

Faza:

1:150 DTAC

01/2024

arh. Petrescu Vlad Mihai

arh. Petrescu Vlad Mihai Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania

cf. P100-1/2013
cf. HGR 766/1997

cf. P118/1999
cf. P118/1999

sticlă securizată și lamintă, h min=100cm, prindere in profil de
aluminiu.

PVC PENTACAMERALA culoare gri RAL 7032 (gri verzui)
cu geam termoizolant - triplu strat, sticlă securizată și laminată
- bordare goluri- placi polistiren extrudat 3cm grosime -clasa de combustibilitate C1
Nota toate ferestrele cu cota parapet interior 0.00, vor avea sticla laminata si

securizata - hp=1.00m.

culoare alb, RAL 9016
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime
- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată

minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

culoare gri olive, RAL 7023 - profil tras orizontal
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

culoare gri olive, RAL 7023
- Termosistem cu polistiren extrudat  C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

- Structură - montanți din aluminiu extrudat armați cu profile din oțel zincat
- Inchideri din panouri transparente din sticlă, fixe sau mobile, și zone opace din
panouri de vată minerală acoperite de sticlă.
- Sistemul de fațadă cortină urmează a se detalia în proiectul tehnic întocmit de un
inginer specializat.
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SEF PROIECT

PROIECTAT /
DESENAT

NUMEELABORAT SEMNĂTURA

VERIFICATOR /
EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Titlul plansei:

Proiect
nr.

Data:

Scara:
Titlul proiectului:

Beneficiar:

FATADA VEST CORP C2

S.C. VMP ATELIER S.R.L.
CUI 40192703, J15/1494/2018

03/2024

S.C. MAR JOBS CONSULTING S.R.L. CIF 43201407
Str. Cooperatiei Nr. 3-5, Targoviste

Planșa nr.

A-22

Faza:

1:150 DTAC

01/2024

Proiectant general:

arh. Petrescu Vlad Mihai

arh. Petrescu Vlad Mihai

CONSTRUIRE A DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER
CORP C1 CU RH=S+P+10E-11Er ȘI CORP C2 CU RH = P+10E-11Er,
SISTEMATIZARE TEREN, ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII
VERZI, LOC DE JOACĂ ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE PARCARE
Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania

CLĂDIRE CIVILĂ
CLASA DE IMPORTANȚĂ II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C
GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

cf. P100-1/2013
cf. HGR 766/1997

cf. P118/1999
cf. P118/1999

LEGENDĂ :

5. Balustradă sticlă securizată și lamintă, h min=100cm, prindere in profil de
aluminiu.

4. Tamplarie PVC PENTACAMERALA culoare gri RAL 7032 (gri verzui)
cu geam termoizolant - triplu strat, sticlă securizată și laminată
- bordare goluri- placi polistiren extrudat 3cm grosime -clasa de combustibilitate C1
Nota toate ferestrele cu cota parapet interior 0.00, vor avea sticla laminata si

securizata - hp=1.00m.

1. Tencuiala decorativa culoare alb, RAL 9016
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime
- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată

minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

3. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023 - profil tras orizontal
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

2. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023
- Termosistem cu polistiren extrudat  C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

6. Sistem fațadă cortină
- Structură - montanți din aluminiu extrudat armați cu profile din oțel zincat
- Inchideri din panouri transparente din sticlă, fixe sau mobile, și zone opace din
panouri de vată minerală acoperite de sticlă.
- Sistemul de fațadă cortină urmează a se detalia în proiectul tehnic întocmit de un
inginer specializat.
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SEF PROIECT

PROIECTAT /
DESENAT

NUMEELABORAT SEMNĂTURA

VERIFICATOR /
EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Titlul plansei:

Proiect
nr.

Data:

Scara:
Titlul proiectului:

Beneficiar:

FATADA NORD FATADA SUD CORP C2

S.C. VMP ATELIER S.R.L.
CUI 40192703, J15/1494/2018

03/2024

S.C. MAR JOBS CONSULTING S.R.L. CIF 43201407
Str. Cooperatiei Nr. 3-5, Targoviste

Planșa nr.

A-23

Faza:

1:150 DTAC

01/2024

Proiectant general:

arh. Petrescu Vlad Mihai

arh. Petrescu Vlad Mihai

CONSTRUIRE A DOUĂ IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER
CORP C1 CU RH=S+P+10E-11Er ȘI CORP C2 CU RH = P+10E-11Er,
SISTEMATIZARE TEREN, ÎMPREJMUIRE TEREN, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SPAȚII
VERZI, LOC DE JOACĂ ȘI CREARE CALE DE ACCES CU LOCURI DE PARCARE
Str. Locotenent Stancu Ion Nr. 2F Târgoviște Dâmbovița Romania

CLĂDIRE CIVILĂ
CLASA DE IMPORTANȚĂ II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C
GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

cf. P100-1/2013
cf. HGR 766/1997

cf. P118/1999
cf. P118/1999

LEGENDĂ :

5. Balustradă sticlă securizată și lamintă, h min=100cm, prindere in profil de
aluminiu.

4. Tamplarie PVC PENTACAMERALA culoare gri RAL 7032 (gri verzui)
cu geam termoizolant - triplu strat, sticlă securizată și laminată
- bordare goluri- placi polistiren extrudat 3cm grosime -clasa de combustibilitate C1
Nota toate ferestrele cu cota parapet interior 0.00, vor avea sticla laminata si

securizata - hp=1.00m.

1. Tencuiala decorativa culoare alb, RAL 9016
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime
- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată

minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

3. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023 - profil tras orizontal
- Termosistem cu polistiren extrudat C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

2. Tencuiala decorativa culoare gri olive, RAL 7023
- Termosistem cu polistiren extrudat  C1/A2S1d1 hidrofobizat 15 cm grosime

- In dreptul planseelor se vor dispune fâșii orizontale continue de vată
minerală bazaltică cu clasa de reacție la foc C0/A1. Inălțimea fâșiilor va fi de
minim 30cm și minim 15cm grosime. (Conf. art. 30, alin. 4 Ordinul nr.
2280/2013, indicativ SC 007-2013)

6. Sistem fațadă cortină
- Structură - montanți din aluminiu extrudat armați cu profile din oțel zincat
- Inchideri din panouri transparente din sticlă, fixe sau mobile, și zone opace din
panouri de vată minerală acoperite de sticlă.
- Sistemul de fațadă cortină urmează a se detalia în proiectul tehnic întocmit de un
inginer specializat.




















