










FISA DE SINTEZA PROIECT 

 

Denumire proiect : "CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1 SI IMPREJMUIRE TEREN" 

Proprietar : DUMITRU DAVID SI DUMITRU MARIA MAGDALENA, cf. Contract de Act de dezlipire 

nr.3566, din 07.11.2022 

Adresa beneficiar : mun. TARGOVISTE, str. GIMNAZIULUI, nr. 19F, jud. Dambovita 

Beneficiar :  DUMITRU DAVID SI DUMITRU MARIA MAGDALENA 

Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: - 

Amplasament : mun. TARGOVISTE, str. PROFESOR CORNEL POPA, nr. 7, jud. Dambovita 

Proiectant general: AIM MAPPING DESIGN S.R.L. 

Proiectant de specialitate: API DESIGN MATASARU S.R.L. 

Număr proiect: ARH.94/2023 

Faza de proiectare : D.T.A.C. 

 

REGIMUL TEHNIC :  

S. teren = 1142,00 mp  

Functiunea : locuinta 

OBIECT 1 - LOCUINTA 

Regim de inaltime : S+P+1 

S.c.propusa = 226.0 mp 

S.d. propusa = 412.7 mp 

 

OBIECT 2 - IMPREJMUIRE 

Regim de inaltime : - 

L propusa = 152.79 mp 

H propusa = 2.0 mp 

 

S.c.propusa = 39.19 mp 

 

S alei pietonale = 124.0 mp 

S alei carosabile = 43.0 mp 

Suprafata spatii verzi =  749.0 mp 

POT propus      = 19.7% 

CUT propus = 0.36 

Numar locuri de parcare : 2 – 25.0 mp 

 

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „D„ DE IMPORTANTA (conform HGR 

nr.766/2013) si la CLASA IV DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)  

 



Constructiile se vor amplasa pe teren in conformitate cu planul de situatie anexat si anume : 

- min. 12.10 ml fata de latura de NV,  

- min. 2.0 ml fata de latura de S,  

- min. 9.85 ml fata de latura de E,  

- min. 4.78 ml fata de latura de V.  

 

OBIECT 1 – LOCUINTA  

- structura de rezistenta :  - zidarie portanta si cadre cu samburi/stapi si centuri/grinzi din b.a. 

- fundatii :   - continue si izolate sub pereti structurali 

- acoperis :   - sarpanta lemn, invelitoare tabla faltuita 

- inchideri exterioare :  - zidarie 30cm, 25cm, 15cm 

- pardoseli interioare :  - gresie, parchet 

- pereti interiori :   - zidarie 30cm, 25cm, 15cm 

- finisaj pereti exteriori :  - tencuiala structurata 

- tamplarie exterioara:  - PVC sau lemn cu geam termoizolant – gri antracit 

- trotuare :    - din beton cu panta minim 3% spre exterior 

OBIECT 2 – IMPREJMUIRE: 

1.  la strada 

- structura de rezistenta :  - structura din stalpi de beton cu profile orizontale la panouri 

- fundatii :   - b.a. sub stalpi 

- finisaj:    - soclu 60 cm – b.a., alb/crem 

- panouri:    - panouri de gard din panouri de lemn orizontale vopsite gri  antracit 

- porti acces:   - confectii metalice – poarta acces pietonala, confectii metalice –  

poarta de acces auto 

2. lateral/spate 

- structura de rezistenta :  - structura din stalpi de metal 

- fundatii :   - b.a. sub stalpi 

- finisaj:    - soclu 30 cm – b.a. 

- panouri:    - panouri de gard din panouri de plasa metalica bordurata 

- porti acces:   - - 

3. sub zona de protectie energie electrica 

- structura de rezistenta :  - structura din stalpi lemn 

- fundatii :   - b.a. sub stalpi 

- finisaj:    - soclu 30 cm – b.a. 

- panouri:    - panouri de gard din uluca de lemn 

- porti acces:   - - 
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