




SC PROIECTEARH 4D S.R.L. cu sediul în județul Dâmbovița, Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 276, 
înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J15/1090/28/10/2016, având C.U.I. 36685509, 
cont RO81RNCB0128152526400001, deschis la BANCA COMERICIALĂ ROMÂNĂ S.A., 
sucursala Târgoviște, reprezentată de Dl. Bogdan ȘOTÎNGEANU, în calitate de ADMINISTRATOR, 
arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu numărul 480. 

 
Pr. nr. 153/VIII/2022 
Lucrare: Amenajare spațiu comercial la parter în C2 și C3, reconsiderare fațadă și 
refacere împrejmuire teren front stradal; 
Adresa: municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 105, jud. Dâmbovița; 
Beneficiar: AUTO CRIS COM SRL; 
Faza: D.T.A.C. 
  
 
Descrierea proiectului 

Construcția analizată este realizată din două corpuri de clădire, separate cu rost: o 
clădire parter tip hală (C2) și o clădire P+1+M (C3) cu spațiu comercial la parter. 

Structura de rezistență a halei este realizată în cadre ortogonale din beton armat 
monolit cu planșeu din beton armat monolit cu regim de înălțime parter. 

Forma în plan a clădirii este dreptunghiulară cu dimensiunile în plan 12,14 x 14,90 
m. Această hală este realizată cu rost seismic și de tasare față de construcția clădirii 
P+1+M. Construcția are pe o direcție două deschideri de 5,30 m și pe cealaltă direcție 
două travei de 5,60 m. Înălțimea halei este de 4,50 m. 

Stâlpii au secțiunea de 50 x 50 cm iar grinzile principale de 30 x 50 cm iar cele 
scundare de 25 x 30 cm. 

Fundațiile sunt realizate din blocuri de beton simplu cu cuzineți din beton armat sub 
stâlpii structurii. 

Structura de rezistență a construcției P+1+M este realizată preponderent din zidărie 
portantă combinată cu cadre din beton armat. Cadrele din beton armat sunt realizate din 
stâlpi de 35 x 35 cm armați cu oțel beton iar grinzile de 25 x 35 cm armate cu oțel beton. 

Beneficiarul dorește reamenajarea parterului clădirilor existente prin realizarea unor 
goluri în zidurile existente și realizarea unor compartimentări noi sau închiderea unor goluri 
existente. 

Pardoselile vor fi epoxidice în zona spatiului comercial si al depozitului și cu placări 
gresie ceramică în zona grupurilor sanitare. Finisajele tavanelor și ale pereților în toate 
spațiile se vor executa cu zugrăveli lavabile. Pereții în grupurile sanitare vor fi finisați cu 
faianță ceramică, în rest vor fi finisați cu zugrăveli lavabile. Treptele scării interioare vor fi 
placate cu plăci ceramice antiderapante. 

Clădirile C2 și C3 sunt finisate la exterior cu tencuieli decorative (RAL 1013) pe 
sistem termoizolant. 

Tâmplăria este din PVC cu geam termopan. 
Construcția C2 este prevăzută cu învelitoare plană fălțuită pe șarpantă din lemn și 

C3 este prevăzută cu învelitoare din tablă zincată, pe șarpantă din lemn ecarisat. 
Colectarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi și burlane din tablă zincată. 
Împrejmuirea frontului stradala constă în executarea de panouri de gard transparent 

din uluci metalice dispuse orizontal cu prindere pe țeava metalică rectangulară și solcu cu 
h=25 cm, hmax gard = 1,0 m și o poartă de acces carosabil în 2 canaturi de tip glisantă și 
autoportantă de 6 m lungime. Total 26,32 m. 
 
 
Categoria de importanta "C", Clasa de importanta "III"  
Regim de înălțime  
Hmax coamă = 6,10 m, Hmax cornișă = 5,00 m (construcția C2) 
Hmax coamă = 10,00 m, Hmax cornișă = 6,55 m (construcția C3) 



SC PROIECTEARH 4D S.R.L. cu sediul in județul Dambovita, com. Voinesti, str. Principala, nr. 273, 
înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J15/1090/28/10/2016, avand C.U.I. 36685509, cont 
RO81RNCB0128152526400001, deschis la BANCA COMERICIALA ROMANA S.A., sucursala 
Targoviste, reprezentata de Dl Bogdan ȘOTÎNGEANU, in calitate de ADMINISTRATOR, arhitect cu 
drept de semnatura, inscris in Tabloul Național al Arhitecților cu numarul 480. 

 
Procentul de ocupare al terenului POT = 25,18 % 
Coeficientul de utilizare al terenului CUT = 0,51 
Retragerile construcției de la limita de proprietate: 
- de 0,73 m faţă de limita de proprietate din sud;  
- de 0,64 m faţă de limita de proprietate din est; 
- de 37,54 m faţă de limita de proprietate din nord; 
- de 1,17 m faţă de limita de proprietate din vest; 
Regim de înălțime P (construcția C2) și P+1+M (construcția C3) 
Suprafața construită la sol AC = 378,00 m2 
Suprafața construită desfășurată ACD = 766,00 m2 
Suprafaţa terenului 1501,00 m2. 
Situarea faţă de străzile adiacente la nord str. Calea Câmpulung. 
Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la 37,54 m.  
 

 
 
Proiectant: S.C. PROIECTEARH 4D S.R.L.  
Sef proiect: Arh. Șotîngeanu Bogdan 
Beneficiar: AUTO CRIS COM SRL 
 
 
 

 






